Carbone#s

¢ Incluye el par de cilindros y 2 llaves
¢ Cilindro Mortise

Compatible con las cerraduras de cilindro Compatible con las cerraduras de cilindro

Acabado Acabado Acabado Acabado Acabado Acabado
aluminio negro blanco aluminio negro blanco
Codigo Codigo Codigo Codigo Codigo Codigo
US020 USO021 Us022 US019.01 US019.02 US019.03

Manija de palanca

¢ Incluye operador para cerradura
Us012, Uso11
¢ Para mano derecha

* Voltaje de entrada: 110V AC-260V
AC;50HZ-60HZ

* Voltaje de salida: 12V DC: 3A

* Proteccion contra cortocircuitos
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Anillo de antirobo para cilindro

Transformador

ACCESORIOS

Cilindro de mariposa Cilindro ciego

e Cilindros de Zinc, 1-5/32”

e Cilindros de Zinc, 1-5/32”

Compatible con las cerraduras de cilindro Compatible con las cerraduras de cilindro

Acabado Acabado Acabado Acabado Acabado Acabado
aluminio negro blanco aluminio negro blanco

Codigo Codigo Cadigo Codigo Codigo Codigo
US023 US024  US025 US026 US027 US028

Recibidor eléctrico

* Fuerza de sujecion de 800 kg

e Estructura de Acero inoxidable

* Voltaje: 12V DC

e Corriente: 360 mA

* Adaptable para puertas de madera,
metal y PVC

* Para puertas batientes de 90 grados

Boton pulsador LED

e Valoracién actual: 3A@36V DC Max

» Contacto de salida: NO\NC\COM

* Testeo de 1000000

¢ Temp. de funcionamiento: 10~+552C
(14-131F)

 Panel de aluminio y botdn de acero
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Compatible con las cerradura US011, US012 Compatible con las cerradura US011, US012
Acabado
aluminio
Codigo Cédilg(lo Codigo Codigo
Us029 NU-K80 US031 NF-62S
Picaporte embutido de 1/4” offset
> Caracteristicas
e Pasador.

®
Acabado Acabado Acabado
aluminio negro blanco
Codigo Codigo Codigo
uUso78 uUso79 uUso8o
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e Placa curva.
e Junta de seguridad entre nivelador y piston.
e Varilla con punta de plastico.

* Varilla de 10” con extension de 3/4.
NYLON GUIDE

«r- 13.7mm

3.83mm —’:

O
381mm
i

12mm

Guia de nylon

6.35 mm -20 HEXNUT

6.35 mm-20 THREAD

107.3 mm mm 1442 mm

23.6mm

0
128 ;]\—‘ =— Backset
.8mm




ACCESORIOS PARA PUERTA

Carbone“w
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ALUMINIUM & HARDWARE &

Pivote estandar descentrado para puertas de aluminio

Caracteristicas

¢ Material aluminio fundido.

* Pivote tipo universal.

* Peso maximo de puerta 60 kg.

¢ Incluyen set completo de tornillos.

 Tornillos de ajuste para facil y rapida instalacion.

Bisagras de puerta estilo mariposa con aleta interna.

* Medida4” x11/2” x2”
¢ Acero inoxidable

Acabado Acabado Acabado * satinado
aluminio negro blanco
Codigo Cédigo Codigo m
Uso081 Uso082 uUso83
Codigo
M3.07

*Se venden por separado.




