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BARRA ANTIPÁNICO DE 42” TIPO PALANCA DE DOBLE CIERRE

BARRA ANTIPÁNICO DE 36” TIPO PUSH

BARRA ANTIPÁNICO DE 42” TIPO PALANCA

Código
US068

Código
US069

Código
US067*Barra no incluye accesorios (manija, cilindro), se venden por separado.

*Barra no incluye accesorios (manija, cilindro), se venden por separado.

*Barra no incluye accesorios (manija, cilindro, anillo, extensión), se venden por separado.

Código
US070

Características
• Material aluminio.
• Fácil de instalar.
• Barra de empuje plana.
• Se puede ajustar o recortar.
• Certificado UL Listed.
• Incluye manual de instalación.

Características
• Material aluminio.
• Barra tipo transversal.
• Certificado UL Listed.
• Incluye manual de instalación.

Características
• Material aluminio.
• Barra tipo transversal con
   varilla vertical oculta de 84”.
• Certificado UL Listed.
• Incluye manual de instalación.

Manija para barra antipánico US067

Cilindro para barra antipánico US067

• Incluye cilindro 1-5/32”.
• Incluye 2 llaves.
• Carcaza de aluminio.

• Mecanismo de 5 pines.
• Material de cobre.

Código
US072

Manija para barra antipánico US070

Cilindro para barra antipánico US070

• Mecanismo de 5 pines.
• Material de cobre.

Código
US074

Código
US077

Código
US073

Manija para barra antipánico US073 Cilindro para barra antipánico US073 Anillo de montaje

Extensión para varilla de 24” 

• Acepta cilindros de 1-5/32”.
• Incluye 2 llaves.
• Carcaza de aluminio.

• Acoplador incluido.
• Rosca de 3/8”.

Código
US071

• Incluye cilindro de 1-5/32”.
• Incluye 2 llaves.
• Carcaza de aluminio.

Código
US075

• Mecanismo de 5 pines.
• Incluye 2 llaves.
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Código
US076

• Para montaje de
   cilindro US075.
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BARRA ANTIPÁNICO DE 900 MM (35”) TIPO FULL PUSH CON CERTIFICADO UL LISTED, 3 HORAS DE FUEGO, ANSI GRADO 1

BARRA ANTIPÁNICO DE  900 MM (35”) DOBLE FULL PUSH CON CERTIFICADO UL LISTED, 3 HORAS DE FUEGO, ANSI GRADO 1

Código
MK-03

Código
MK-01

*Barra no incluye accesorios (manija, cilindro), se venden por separado.

Características
• Soporta hasta 3 horas de fuego.
• ANSI GRADO 1.
• Barra de empuje plana.
• De 900 mm (35”) , recortable hasta 550 mm.
• Certificado UL Listed.

Manija para barra antipánico MK-01

• Incluye cilindro.
• Incluye 2 llaves. 22
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Código
MK-03

Código
MK-02

*Barra no incluye accesorios (manija, cilindro), se venden por separado.

Características
• Soporta hasta 3 horas de fuego.
• ANSI GRADO 1.
• Barra de empuje plana.
• De 900 mm (35”) , recortable hasta 550 mm.
• Certificado UL Listed.

Manija para barra antipánico MK-02

• Incluye cilindro.
• Incluye 2 llaves. 22
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