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Taladros / Rotomartillos

KIT TALADRO/ROTOMARTILLO de 3/8” M12

KIT TALADRO DE PERCUSIÓN / 
ATORNILLADOR DE 1/2” 

TALADRO DE PERCUSIÓN / ATORNILLADOR DE 
1/2” 

TALADRO/ROTOMARTILLO de 3/8” M12

2 baterías REDLITHIUM™ M12™
Cargador para baterías M12™ 
Clip para colgarse al cinturón
Estuche para guardar

Incluye

Taladro/Roto-martillo de alto rendimiento ideal para trabajar en áreas confinadas. Electrónica 

REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, Durabilidad, agarre y 

retención, empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre. Monitorización individual de 

las celdas de la batería optimiza la autonomía y gran durabilidad de la batería. Indicador de carga 

y luz LED integrado añade una mayor iluminación y comodidad al usuario.

Motor sin escobillas POWERSTATE™ 10 veces más duradero, 2 veces más potencia y 2 veces 

mayor autonomía. Electrónica inteligente REDLINK PLUS™, es el sistema digital más avanzado 

contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga 

Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía. Monitorización individual 

de las celdas de la batería. Portabrocas metálico de cierre rápido de 13mm: Permite el cambio 

rápido de útil y la máxima durabilidad.

Motor sin escobillas POWERSTATE™ 10 veces más duradero, 2 veces más potencia y 2 

veces mayor autonomía. Electrónica inteligente REDLINK PLUS™, es el sistema digital 

más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la 

máquina bajo carga Batería REDLITHIUM-ION™ 

Taladro/Roto-martillo de alto rendimiento ideal para trabajar en áreas confinadas. Electrónica 

REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga.

Durabilidad, agarre y retención, empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre.

Indicador de carga y luz LED integrado añade una mayor iluminación y comodidad al usuario. 

Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

2408-22
Código

2404-22
Código

2404-20
Código

2408-20
Código

RPM 0 - 400/0-1500
275 in-lbs
2.7 lb - 1.224 Kg.
7 1/2½ - 19 cm

Torque
Peso
Longitud

RPM 0 - 450/0-1700
0-25,500
7.75½ - 19.68 cm

0-22,500
350 in-lbs

Mandril Metálico Sencillo

BPM
Largo

GPM
Torque

Tipo de Portabrocas

RPM 0 - 450/0-1700
0-25,500
7.75½ - 19.68 cm

0-22,500
350 in-lbs

Mandril Metálico Sencillo

BPM
Largo

GPM
Torque

Tipo de Portabrocas

RPM 0 - 400/0-1500
275 in-lbs
2.7 lb - 1.224 Kg.
7 1/2½ - 19 cm

Torque
Peso
Longitud

ESCANEAR
PARA VER
VIDEO DE
LA MÁQUINA

Control de velocidadLED indicador Batería

1 batería REDLITHIUM™ 2.0 M12™
1 batería REDLITHIUM™ XC 4.0 M12™
Cargador para baterías de litio 

Clip para colgarse al cinturón
Estuche para guardar

Incluye

Control de velocidadLED indicador Batería

ESCANEAR
PARA VER
VIDEO DE
LA MÁQUINA
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Rotomartillos / Baterías

El primer martillo compacto rotativo sin escobillas de 12 V con 1.1 Julios (EPTA), 0-6575 BPM & 

0 - 900 RPM con un sistema flexible de batería: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™ 

REDLITHIUM-ION™, todas las baterías Milwaukee® M12™. Bajo nivel de vibración de 4.4 m/s², 

puede ser usado hasta 8 horas por día Taladra más de 60 agujeros de 6 mm con una carga de 

batería. Diseñado y construido por Milwaukee®, motor sin escobillas POWERSTATE, 

Hasta 3 veces más duradero y más

El doble de potencia.

Electrónica inteligente REDLINK 

PLUS, sistema digital más avanzado

Contra la sobrecarga de la

máquina y batería 

Mejorar el tiempo de ejecución, la potencia y la velocidad, La Batería REDLITHIUM ™ de 

Alta Capacidad M12 ™ XC proporcionará 2X el tiempo de funcionamiento y un rendimiento 

mayor en comparación con la batería compacta REDLITHIUM ™ de M12 ™ en todas las 

herramientas M12 ™. Las baterías REDLITHIUM ™ de Milwaukee son la próxima generación 

en la tecnología de iones de litio. Compatible con todos los productos del sistema de 

herramientas inalámbricas M12.

Ofrece hasta 3x más duración, 20% más potencia y 2x más de vida y durabilidad, comparada 

con otras tecnologías de litio y/o con versiones anteriores de baterías Milwaukee®

Protección contra la sobrecarga - Protege a la máquina ante usos abusivos

Ofrece hasta 3x más duración, 20% más potencia y 2x más de vida y durabilidad, comparada 

con otras tecnologías de litio y/o con versiones anteriores de baterías Milwaukee®

Protección contra la sobrecarga - Protege a la máquina ante usos abusivos

La nueva solución multi-voltaje. Acepta todos los packs de baterías M12-M18, un cargador 

para todas las plataformas, minimizando la necesidad de cargadores adicionales en el lugar 

de trabajo. Carga de forma secuencial (primero en conectar, primero en cargar), requiere 

menos tiempo para gestionar los ciclos de carga.

2416-22XC

Código
48-11-2402

Código

48-11-2440

Código 

48-59-1812

Código
48-11-2460

Código

RPM 0 - 900
0-6,200
SDS PLUS

3.9 lb - 1.76 Kg.
10” - 25.40 cm

2 Modos: Roto-
Martillo y Taladro
5/8”

GPM
Tipo de Brocas

Peso
Largo

Funciones

Capacidad de Punta

Amperios - Hora 3.0
LITIO-ION
60 minutos 

Química de las celdas
Tiempo de carga
Longitud Brinda buen desempeño en condiciones climáticas extremas  

Amperios - Hora 4.0
LITIO-ION
90 minutos 

Química de las celdas
Tiempo de carga
Longitud Brinda buen desempeño en condiciones climáticas extremas  

Amperios - Hora 6.0
LITIO-ION
60 minutos 

Química de las celdas
Tiempo de carga
Longitud Brinda buen desempeño en condiciones climáticas extremas  

KIT ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 5/8” BATERÍA DE CAPACIDAD EXTENDIDA 
REDLITHIUM XC

BATERÍA DE CAPACIDAD EXTENDIDA 
REDLITHIUM XC 4.0

BATERÍA DE CAPACIDAD EXTENDIDA 
REDLITHIUM XC 6.0

Incluye
2 batería REDLITHIUM™ XC 4.0 M12™

Estuche para guardar
Cargador para baterías de litio 

ESCANEAR
PARA VER
VIDEO DE
LA MÁQUINA

CARGADOR DE VOLTAJES MÚLTIPLES

Compatibilidad M12™ y M18™

Secuencial (la primera 
batería en ingresar es la 
primera que se carga)

Si

Si

Si

Secuencia de carga

Barrenos incorpora-
dos para montaje 

Luz indicadora

Monitoreo del voltaje
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KIT ATORNILLADOR DE IMPACTO HEXAGONAL 
HIDRÁULICO1/4” M18 

KIT SIERRA CALADORA M18

KIT TALADRO DE PERCUSIÓN Y 
ATORNILLADOR DE ½”

TALADRO DE PERCUSIÓN Y ATORNILLADOR 
DE ½”

Control de velocidad

2 baterías REDLITHIUM™XC M18™
Multi cargador para baterías M12™ y M18™ 
Estuche para guardar

Incluye

El motor diseñado por Milwaukee ofrece la máxima potencia y durabilidad en un tamaño más 

pequeño. El motor sin marco ofrece un mayor desempeño en un tamaño compacto. 4 cepillos 

aumentan la vida y el desempeño. Protección contra sobrecargas que defiende contra situaciones 

de abuso. Sistema de manejo de temperatura que proporciona la máxima duración. Monitoreo 

individual del voltaje de las celdas que asegura desempeño óptimo. 40% más tiempo de operación. 

20% más velocidad. 20% más torque, funciona 

hasta -18°C. Indicador de batería.

El motor diseñado por Milwaukee ofrece la máxima potencia y durabilidad en un tamaño más 

pequeño. El motor sin marco ofrece un mayor desempeño en un tamaño compacto. 4 cepillos 

aumentan la vida y el desempeño. Protección contra sobrecargas que defiende contra situaciones 

de abuso. Sistema de manejo de temperatura que proporciona la máxima duración.

El atornillador de impacto hidráulico hexagonal M18 FUEL™ SURGE™ ¼" es la solución de 

fijación a batería más silenciosa del mercado. Fijación hexagonal de 1?4˝ de cambio rápido

Indicador de carga y luz LED Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías 

Milwaukee® M18™ Grupo moto-propulsor hidráulico FLUID-DRIVE™ que reduce el contacto de 

metal sobre metal en la herramienta, trabajo más silencioso, rendimiento suave e incremento de 

durabilidad por encima de una máquina de impacto estándar.

Motor Milwaukee® de alto rendimiento que proporciona 2800 GPM para cortes rápidos. Sistema 

flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™. Electrónica REDLINK™ de 

protección contra la sobrecarga que protege a la máquina y a la batería que la convierte en la más 

duradera de su categoría .Anclaje FIXTEC patentado por Milwaukee®, para un cambio rápido de la 

segueta. Sistema de inclinación de la base sin llave, permite ajustes de 0 – 45°

2607-22CT

Código

2760-22
Código

2645-22
Código

2607-20
Código

RPM
500 in-lbs
0 - 400 / 0 - 1,800

0 - 7,200 / 0 - 28,800

3.9 lb - 1.769 Kg.

Si

7 - 3/4” - 19.68 cm

Taladro ,Atornillador Y Roto-martillo

Torque

BPM

Peso

Luz LED

Longitud

Funciones

RPM
500 in-lbs
0 - 400 / 0 - 1,800

0 - 7,200 / 0 - 28,800

3.9 lb - 1.769 Kg.

Si

7 - 3/4” - 19.68 cm

Taladro ,Atornillador Y Roto-martillo

Torque

BPM

Peso

Luz LED

Longitud

Funciones

CPM 0 - 2,700

7.69 Lb - 3.49 Kg.

10 - 1/2” - 26.67 cm

45°(Traba positiva a 0°,
 15°,30° y 45°)

1”- 2.54 cm

Mango en T QUIK-LOK®

5 Posiciones

Peso

Longitud

Capacidad de Biselado

Largo de carrera

Abrazadora de hoja

Ajuste Orbital

2 baterías REDLITHIUM™ XC 5.0 M18™

2 baterías XC M18™

Multi cargador para baterías M12™ y M18™ 
Multi cargador para baterías M12™ y M18™ 

Clip para colgarse al cinturón
BIT HOLDER Hoja de Cierra Caladora
Estuche para guardar Estuche para guardar

Incluye Incluye

ESCANEAR
PARA VER
VIDEO DE
LA MÁQUINA

Taladros / Rotomartillos
Sierras

SURGE
HYDRAULIC DRIVER

TM

ESCANEAR
PARA VER
VIDEO DE
LA MÁQUINA

0 - 7,200 / 0 - 28,800

2.3 lb - 1.043 Kg.

Si

5” - 12.7 cm

Atornillador

BPM

Peso

Luz LED

Longitud

Funciones

ESCANEAR
PARA VER
VIDEO DE
LA MÁQUINA
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KIT SIERRA PARA CORTE METAL 5 ⅜3/8” KIT CIZALLA DE TIJERA CALIBRE 18

2 baterías REDLITHIUM™XC M18™

Porta-tubos de 10 oz

Disco para corte
de metal

2 baterías REDLITHIUM™XC M18™
Multi cargador para baterías M12™ y M18™ 

1 batería REDLITHIUM™XC M18™

Multi cargador para baterías M12™ y M18™ 
1 disco de 30 dientes con punta de carburo METAL TECH

Multi cargador para baterías M12™ y M18™ 

Cargador de voltajes múltiples
Bolso de contratista

Bolso de contratista

Incluye

Incluye

Incluye

Su diseño compacto y ergonómico proporciona un control superior al resto de las sierras de metal, 

de las sierras de sable o de banda. Ajuste de profundidad rápido y sencillo, ajusta la profundidad 

de corte de 3 a 50 mm con un disco de 135 mm. Monitorización individual de las celdas de la 

batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería.

LED integrado para iluminar el área de trabajo, Indicador del nivel

de carga.

Cortes precisos con profundidad máxima de corte de 1,2 mm de acero, única con cabezal giratorio 

360 ° sin herramientas con 12 posiciones de bloqueo para acceder a espacios reducidos y aumentar 

la comodidad del usuario. Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra 

la sobrecarga, Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la 

máquina y asegura una gran durabilidad de la batería, Diseño en línea de muñeca para un mayor 

control durante el corte, Interruptor de velocidad

variable para un mayor 

control durante

el corte 

RPM

Velocidad de Corte

Corte mínimo de diámetro

Acero Inoxidable
Doble

3,600

17.3” - 43.94 cm

5 - 3/8”-13.65 cm 18 ga

4.3 lb - 1.950 Kg.
5.5 Lb - 2.494 Kg.

1/8” - 2” 20 ga

12”-30.48 cm 5.5 m/min
6” - 15.24 cm

Mango en T QUIK-LOK
360°
0 - 2,500
Si

Zapata
Tipo de Hoja

Diámetro de Hoja Capacidad en Acero

Peso
Peso

Capacidad de Corte Capacidad en Acero Inox

Longitud

Longitud

Abrazadora de Hoja
Cabeza Giratoria
SPM
Velocidad Variable

Sierras / Cizallas
Pistolas Calafateo

2682-22
Código

2641-21CT

Código
2642-21CT

Código

2635-22
Código

AccesoriosAccesorios
Cabezal de Cizalla

Código
48-08-0500

Código
48-40-4070

Código
48-44-0160

Hojilla Izquierda Cizalla

Código
48-44-0170

Hojilla Derecha Cizalla

Código
48-44-0150

Hojilla Central Cizalla

KIT PISTOLA DE CALAFATEO DE 10 OZ. KIT PISTOLA DE CALAFATEO DE 20 OZ.
Hasta 4500 Nm de fuerza. Hasta un 40% mas fuerte que cualquier pistola de calafatear actual 

de Milwaukee®, trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™ Electrónica REDLINK™ que 

protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, rendimiento optimizado con todos los 

adhesivos y temperaturas frías, sistema anti-goteo con retroceso automático, para evitar la salida 

de material cuando soltamos el interruptor, dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del 

material. Diseño robusto con un gran émbolo asegura un flujo constante, reduce el golpe hacia 

atrás y expulsa todo el producto del cartucho.

Hasta 4500 Nm de fuerza. Hasta un 40% mas fuerte que cualquier pistola de calafatear actual 

de Milwaukee®, trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™ Electrónica REDLINK™ que 

protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, rendimiento optimizado con todos 

los adhesivos y temperaturas frías, sistema anti-goteo con retroceso automático, para evitar 

la salida de material cuando soltamos el interruptor, dial de control de 6 etapas para ajustar 

el flujo del material. Diseño robusto con un gran émbolo asegura un flujo constante, reduce el 

golpe hacia atrás y expulsa todo el producto del cartucho.

Largo Largo

0-21 0-21

18.5” - 46.99 cm 28” - 71.12 cm

6 6
950 lb 950 lb

5.8 lb - 2.63 Kg. 6.5 lb - 2.94 Kg.
IPM IPM

Velocidades variables Velocidades variables
Fuerza Fuerza

Peso Peso

ESCANEAR
PARA VER
VIDEO DE
LA MÁQUINA

ESCANEAR
PARA VER
VIDEO DE
LA MÁQUINA

C o n t r o l 
de 

velocidad

ESCANEAR
PARA VER
VIDEO DE
LAS MÁQUINAS

Porta-tubos de 20 oz
1 batería REDLITHIUM™XC M18™
Multi cargador para baterías M12™ y M18™ 

IncluyeAccesorios
Boquilla de Tubo

Código
31-12-0700
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KIT MARTILLO ROTATORIO SDS 1-1/8”

KIT TALADRO DE PERCUSIÓN Y 
ATORNILLADOR DE ½”

TALADRO DE PERCUSIÓN Y ATORNILLADOR 
DE ½”

Control de velocidad

Control Función

2 baterías REDLITHIUM™XC M18™
Multi cargador para baterías M12™ y M18™ 
Estuche para guardar

Incluye

El motor diseñado por Milwaukee ofrece la máxima potencia y durabilidad en un tamaño más 

pequeño. El motor sin marco ofrece un mayor desempeño en un tamaño compacto. 4 cepillos 

aumentan la vida y el desempeño. Protección contra sobrecargas que defiende contra situaciones 

de abuso. Sistema de manejo de temperatura que proporciona la máxima duración. Monitoreo 

individual del voltaje de las celdas que asegura desempeño óptimo. 40% más tiempo de operación. 

20% más velocidad. 20% más torque, funciona 

hasta -18°C. Indicador de batería.

El motor diseñado por Milwaukee ofrece la máxima potencia y durabilidad en un tamaño más 

pequeño. El motor sin marco ofrece un mayor desempeño en un tamaño compacto. 4 cepillos 

aumentan la vida y el desempeño. Protección contra sobrecargas que defiende contra situaciones 

de abuso. Sistema de manejo de temperatura que proporciona la máxima duración.

El martillo a batería SDS con más pegada de su clase, motor de alta potencia que proporciona el 

rendimiento de una herramienta con cable. Mecanismo de percusión potente que proporciona 4,5 

Ju de energía de impacto con nivel bajo de vibraciones de 8,6 m/s² gracias al nuevo sistema anti-vi-

bración dual rail. Óptimo asentamiento de los engranajes para una mayor vida útil.

Selector 3 modos: roto-martillo, cincelador y taladro

2704-22
Código

2715-22
Código

2704-20
Código

RPM
1,200 in - lb
0-550 / 0-2,000

7.75” - 19.68cm

0-32,000

5 lb - 2.26 Kg.

Metálico de cambio rápido de 1/2”

Torque Pico

Longitud

GPM

Peso

Tipo de Portabrocas

Fuerza de impacto 3.3 ft-lbs

12.8” – 32.51 cm

7.7 lb – 3.49 Kg.

0 - 5,000

0 - 1,350

Sí

Roto-martillo, cincelador
y taladro

Longitud

Peso

GPM

RPM

AVS anti-vibración

Funciones

ESCANEAR
PARA VER
VIDEO DE
LA MÁQUINA

2 baterías XC M18™

Multi cargador para baterías M12™ y M18™ 

Mango Auxiliar
Estuche para transportar

Incluye

Taladros / Rotomartillos

ESCANEAR
PARA VER
VIDEO DE
LA MÁQUINA

RPM
1,200 in - lb
0-550 / 0-2,000

7.75” - 19.68cm

0-32,000

5 lb - 2.26 Kg.

Metálico de cambio 
rápido de 1/2”

Torque Pico

Longitud

GPM

Peso

Tipo de Portabrocas

KIT COMBINADO DE 2 HERRAMIENTAS M18
Kit combinado de 2 herramientas M18; incluye taladro roto-martillo / atornillador 1/2", Atornillador 

de impacto hexagonal 1/4"

2897-22
Código

Fuerza de impacto 3.3 ft-lbs

12.8” – 32.51 cm

7.7 lb – 3.49 Kg.

0 - 5,000

0 - 1,350

Sí

Roto-martillo, cincelador
y taladro

Longitud

Peso

GPM

RPM

AVS anti-vibración

Funciones

2 baterías XC 4.0 M18™

Multi cargador para baterías M12™ y M18™ 

Mango lateral
Estuche para guardar

Incluye
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KIT TALADRO DE PERCUSIÓN SDS-MAX
1-9⅜/16” M18 9.0

KIT ESMERILADORA DE 4 - 1/2” / 5” M18

1 batería REDLITHIUM™XC M18™
Multi cargador para baterías M12™ y M18™ 

Estuche para transportar

Mango Auxiliar
Multi cargador para baterías M12™ y M18™ 

Estuche para transportar

1 batería REDLITHIUM™ HD9.0 M18™

Incluye

Incluye

1 batería REDLITHIUM™XC 4.0 M18™ Protector de disco
Multi cargador para baterías M12™ y M18™ Llave inglesa
Estuche para transportar

Incluye

El primer martillo 18V 5 Kg.. SDS-MAX con la máxima versatilidad y potabilidad y con igual 

rendimiento que una herramienta con cable. Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y 

construido por Milwaukee® que genera el mismo rendimiento que una máquina con cable. Caja 

de engranajes de magnesio resistente a los entornos de trabajo, que fija de manera robusta sus 

componente y mejora la refrigeración. Parada de rotación y 12 posiciones para optimizar el trabajo 

en ángulo del usuario y la ergonomía del mismo

Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado por Milwaukee®, 10 veces más duradero y 

más de un 25% más de autonomía. Indicador del nivel de carga, trabaja con todas las baterías 

Milwaukee® M18™  con una construcción robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer 

un rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda 

su vida. Sin necesidad de llave FIXTEC integrado, es capaz de cambiar el disco sin necesidad de 

llave. Protector de polvo renovable que previene la entrada de polvo y prolonga la vida del motor.

Interruptor

RPM

Sí
5/8” - 11 cm

5.8 lb - 2.63 Kg.
15” - 38.10 cm

Deslizable
8,500

Mango anti-vibración

Peso
Longitud

Tamaño del eje

2717-21HD

Código

2720-21
Código

2729-21
Código

2781-21
Código

KIT SIERRA SABLE SAWZALL M18 KIT SIERRA CINTA M18
El motor Milwaukee® de 4 polos de alto rendimiento, suministra una máxima potencia, protección 

electrónica REDLINK™ que protege tanto la máquina y batería. Sistema patentado Milwaukee® 

FIXTEC cambio rápido hoja sin llave, mecanismo de contrapeso para reducir vibraciones 15,2 m/s²

Carrera de 28.6 mm y 3000 carreras por minutos para un corte extremadamente rápido.

Gran capacidad de corte de 125 x 125, selector de velocidad variable de 5 etapas desde 0 - 116 

m/min. Mecanismo de bloqueo de la hoja sin herramientas para cambiar la hoja de sierra de forma 

rápida y fácil. Gancho sólido de metal para el almacenaje rápido y fácil. Diseño de carcasa del motor 

metálica y delgada, y LED que ilumina la superficie de trabajo para una mejor visibilidad del corte.

Luz LED

Capacidad
de Corte

0-21

44-7/8”
x 1/2”
x 0.020”

Si

5” x 5”

0 - 3,000
8.9 lb - 4.36 Kg.

21” -
53.34 cm
0-380

Sí

15 lb - 
6.80 Kg.

1-1/8”
IPM

Tamaño
de segueta

SPM (oscilaciones por minuto)
Longitud

Longitud

SFPM

Protección de sobrecargas

Peso

Largo de carrera

Cuchilla
Estuche para guardar.

1 batería REDLITHIUM™XC 4.0 M18™
Multi cargador para baterías M12™ y M18™ 

Incluye

Fuerza de impacto 5.1 ft-lbs

18.75” – 47.62 cm

12.15 lb – 5.5 Kg.

0 - 3,000

0 - 450

Longitud

Peso

BPM

RPM

ESCANEAR
PARA VER
VIDEO DE
LA MÁQUINA

ESCANEAR
PARA VER
VIDEO DE
LA MÁQUINA

Repuestos
Hoja sierra sable 6 dientes

para cortar GypsumCódigo
48-00-5052
5 unidades

5 unidades

5 unidades

Código
48-00-5787

Hoja sierra sable 14 dientes
para cortar metal

Código
48-00-0170

Hoja sierra sable 10 dientes
para cortar metal

Hoja sierra sable 18 dientes
para cortar metalCódigo

48-00-5784
5 unidades

ESCANEAR
PARA VER
VIDEO DE
LA MÁQUINA

ESCANEAR
PARA VER
VIDEO DE
LA MÁQUINA

Taladros / Cizallas / Sierras
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KIT PISTOLA DE TORNILLO DE YESO M18

KIT SIERRA CIRCULAR DE 7-1/4” M18 KIT MOTOTOOL 7-1/4" M18

1 batería REDLITHIUM™XC 4.0 M18™
Multi cargador para baterías M12™ y M18™ 
Estuche para guardar
Protector de disco
Llave inglesa

Incluye

Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura 

una gran durabilidad de la batería. Disco de 190 mm el cual ofrece 66 mm de profundidad lo que 

permite cortar 3 tableros de conglomerado apilados, la hoja de sierra está montada en el lado 

derecho de la sierra para mantener el polvo extraído lejos del usuario. Protector para mayor 

resistencia a los impactos. 

Base de magnesio, reduce el peso

 y aumenta la durabilidad.

El primer molino de troquel sin escobillas del mundo que ofrece un rendimiento de más de 20 

minutos de molienda y hasta 10 veces más vida útil del motor.  Máxima potencia sostenida con 

20.000 RPM capaz de ejecutar rebabas de carburo o hasta 3" ruedas de solapa para 

molienda o aplicaciones de preparación de la superficie. 

La pistola M18 FUEL ™ de Tornillos de yeso, más rápida que una maquina con cable, cuenta 

con funcionalidad auto start y ofrece tiempo de funcionamiento máximo 3 veces más que otras 

herramientas inalámbricas. El motor sin escobillas gira a 4.500 RPM, mayor productividad. Inicia 

automáticamente el motor en contacto con la pared, proporcionando menos ruido. 3 veces más 

tiempo de trabajo. Ofrece 

el equilibrio y el peso deseados.

2731-21
Código

2866-22P
Código

2784-22
Código

Peso
16” – 40.64 cm
9.0 lb – 4.82 Kg.
Sí

50°

5,000

Longitud

2-1/2” – 6.35 cmRango de corte
a profundidad

Luz LED

5/8”Tamaño del eje
Capacidad
máxima de bisel

RPM

2 baterías REDLITHIUM™ XC 5.0 M18™
Multi cargador para baterías M12™ y M18™ 
Estuche para guardar
Clip para Colgar en Cinturón

Punta PR2

Incluye

Taladros / Rotomartillos
Kits M18

SURGE
HYDRAULIC DRIVER

TM

9.0"- 22.86 cm

4,500 RPM
4.1 lb – 1.82 Kg.

Longitud

Velocidad

Peso

18”  - 45.72 cm

3.25” - 8.25 cm

3.05 lb - 1.38 Kg.

4.5” - 11.43 cm 
Longitud

Ancho

Peso

Altura

Llave inglesa
Estuche para guardar

Collet 1/4"
2 baterías REDLITHIUM™XC 5.0 M18™
Multi cargador para baterías M12™ y M18™ 

Incluye

ESCANEAR
PARA VER
VIDEO DE
LA MÁQUINA

ESCANEAR
PARA VER
VIDEO DE
LA MÁQUINA

KIT TALADRO DE ÁNGULO RECTO 1/2” M18
Gran autonomía, hasta 75 agujeros con broca Auger de 65 mm en madera, embrague mecánico 

que protege la herramienta. Caja de engranaje totalmente metálica y portabrocas de llave de 13 

mm de gran durabilidad. Indicador de carga y luz LED integrado, trabaja con todas las baterías 

Milwaukee® M18™.

2707-22
Código

2 baterías REDLITHIUM™
XC 5.0 M18™
Multi cargador para baterías
M12™ y M18™ 
Estuche para guardar

Incluye ESCANEAR
PARA VER
VIDEO DE
LA MÁQUINA

½”

17”- 43.18 cm

0-1,200 RPM

9 lb – 4.82 Kg.
Tamaño del broquero

Longitud

Velocidad

Peso



KIT INGLETADORA COMPUESTA DE DOBLE BISEL 10" M18

1 batería REDLITHIUM™XC 9.0 M18™
Multi cargador para baterías M12™ y M18™ 
Bolsa para polvo
Disco de puntas de carbono
Llave para disco

Incluye

Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por Milwaukee® para conseguir 2 veces más durabilidad y un 25% 

más de potencia. Placa de retención de acero con marcación de ángulos para realizar ángulos precisos

Luz LED que ilumina el material y la línea de corte en condiciones de poca luz

Una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería y la herramienta, mejorando su rendimiento de 

trabajo bajo carga.

Disco de 254 mm con grandes y precisas capacidades de corte, ajuste rápido de ángulos con puntos de bloqueo 

habituales tanto de izquierda como derecha Raíles guías de grandes dimensiones que ofrecen estabilidad y 

precisión de corte, tope de profundidad para realizar una incisión y rebajes. Hasta 93 cortes de 200 mm x 60 

mm en madera blanda con una batería de 9.0 Ah permite trabajar un día completo de trabajo sin realizar 

ninguna recarga, empuñadura de transporte integrada.

2734-21HD

Código
Peso 44.1 lb – 20 Kg.

Sí

18

4,000
10” – 25.4 cmDiámetro del disco

Luz LED

1/18” - 3 cmDiámetro de orificio
Voltaje

RPM

Ingletadoras

ESCANEAR
PARA VER
VIDEO DE
LA MÁQUINA

Accesorios
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Complementarios Para 
Obra / Baterías

SOPLADORA COMPACTA M18

LAMPARA DE PISO LUZ LED M18

VENTILADOR PARA OBRA M18
Cuerpo compacto - borra la suciedad y los desechos en espacios reducidos, con control de 

potencia - selector de 3 velocidades con velocidad variable. Accesorios versátiles - extensión de 

la boquilla (228.6 mm), inflador universales / deflactor, boquilla extraíble para una fácil y cómodo 

almacenamiento, interruptor con bloqueo

Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

Reduce el deslumbramiento, fatiga y tensión ocular. 8 LED de alta eficiencia que proporcionan 

1100 lúmenes - hasta un 30% más brillante que un foco halógeno de 250 W. Más de 8 horas 

de autonomía con la batería M18 ™REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah con 2 intensidades diferentes, 

manteniéndose frío al tacto, diseño anti-vuelco compacto que ofrece una durabilidad superior, 

flexibilidad de montar de manera vertical en un tubo de máximo de 13 mm, barras de refuerzo para 

funcionar sin necesidad de manos.

AC/DC, permite al usuario utilizar baterías M18™ REDLITHIUM-ION™ o red. Flujo de aire hasta 1290 metros 

por hora. Circulación eficiente del aire en una habitación de 3.6 x 4 m. Cabezal ajustable que permite al usuario 

posicionar el ventilador en varias alturas y posiciones en un rango de 120° 3 horas de duración en tercera 

velocidad con batería de M18™ REDLITHIUM-ION™ 4.0

0884-20
Código

2361-20
Código

48-11-1820

Código

0886-20
Código

Incluye: 
AC adaptador

Largo
18V
20 1/2”- 57 cm

100 CFM – 160 MPH

2.6 lb- 1.17 Kg.
3 velocidades

Voltaje

Flujo máx. de aire

Peso
Velocidad

Velocidades

Flujo máx de aire
Alta: 2,350  RPM
Med: 1,900 RPM
Baja: 1,370 RPM

10.29” - 26.13 cm
5.2 lb

7.15”- 18.16 cm
14.07” - 35.73 cm

Flujo máx de aire

Largo

Peso

Ancho
Alto

Control 3 Velocidades

Peso
8-3/4” - 22.22 cm
3.4 lb - 1.542 Kg.

1,100

6-1/4” - 15.87 cm
6-1/4” - 15.87 cm

Largo

Lúmenes

Altura
Ancho

La batería y el cargador

se venden por separado.

Mantiene la temperatura ideal de la temperatura para extender al máximo la vida de la batería. 

Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura 

una gran durabilidad de la batería. Más de 2 veces más autonomía, 20% más de potencia, hasta 

2 veces más recargas. Los resultados dependen del voltaje, de la herramienta y de la aplicación. 

Marco de soldadura integrado con separador de celdas.

BATERÍA DE CAPACIDAD EXTENDIDA 
REDLITHIUM XC 2.0 M18

Amperios - Hora 2.0
LITIO-ION
45 minutos 

Química de las celdas
Tiempo de carga
Longitud brinda buen desempeño en condiciones climáticas extremas  
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Baterías

Mantiene la temperatura ideal de la temperatura para extender al máximo la vida de la batería. 

Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura 

una gran durabilidad de la batería. Más de 2 veces más autonomía, 20% más de potencia, hasta 

2 veces más recargas. Los resultados dependen del voltaje, de la herramienta y de la aplicación. 

Marco de soldadura integrado con separador de celdas.

Mantiene la temperatura ideal de la temperatura para extender al máximo la vida de la batería. 

Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura 

una gran durabilidad de la batería. Más de 2 veces más autonomía, 20% más de potencia, hasta 

2 veces más recargas. Los resultados dependen del voltaje, de la herramienta y de la aplicación. 

Marco de soldadura integrado con separador de celdas.

La nueva solución multi-voltaje. Acepta todos los packs de baterías M12-M18, un cargador para 

todas las plataformas, minimizando la necesidad de cargadores adicionales en el lugar de trabajo. 

Carga de forma secuencial (primero en conectar, primero en cargar), requiere menos tiempo para 

gestionar los ciclos de carga.

48-11-1850

Código

48-59-1812

Código

BATERÍA DE CAPACIDAD EXTENDIDA 
REDLITHIUM XC 4.0 M18

BATERÍA DE CAPACIDAD EXTENDIDA 
REDLITHIUM XC 5.0 M18

CARGADOR DE VOLTAJES MÚLTIPLES

Compatibilidad M12™ y M18™

Secuencial (la 
primera batería en
ingresar es la 
primera que se 
carga)

Si

Si

Si

Secuencia de carga

Barrenos incorpora-
dos para montaje 

Luz indicadora

Monitoreo del voltaje

Mantiene la temperatura ideal de la temperatura para extender al máximo la vida de la batería. 

Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura 

una gran durabilidad de la batería. Más de 2 veces más autonomía, 20% más de potencia, hasta 

2 veces más recargas. Los resultados dependen del voltaje, de la herramienta y de la aplicación. 

Marco de soldadura integrado con separador de celdas.

BATERÍA DE CAPACIDAD EXTENDIDA 
REDLITHIUM XC 6.0 M18

BATERÍA DE CAPACIDAD EXTENDIDA 
REDLITHIUM HD 9.0 M18

Mantiene la temperatura ideal de la temperatura para extender al máximo la vida de la batería. 

Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura 

una gran durabilidad de la batería. Más de 2 veces más autonomía, 20% más de potencia, hasta 

2 veces más recargas. Los resultados dependen del voltaje, de la herramienta y de la aplicación. 

Marco de soldadura integrado con separador de celdas.

Amperios - Hora 6.0
LITIO-ION
75 minutos 

Química de las celdas
Tiempo de carga
Longitud Brinda buen desempeño en condiciones climáticas extremas  

Amperios - Hora 9.0
LITIO-ION
180 minutos 

Química de las celdas
Tiempo de carga
Longitud Brinda buen desempeño en condiciones climáticas extremas  

48-11-1860

Código
48-11-1890

Código

Amperios - Hora 4.0
LITIO-ION
50 minutos 

Química de las celdas
Tiempo de carga
Longitud Brinda buen desempeño en condiciones climáticas extremas  

Amperios - Hora 5.0
LITIO-ION
60 minutos 

Química de las celdas
Tiempo de carga
Longitud Brinda buen desempeño en condiciones climáticas extremas  

48-11-1840

Código



HERRAMIENTAS CON CABLE
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Herramientas
con Cable

Amperios 7.5 Amp

0 - 1,350 / 0 - 2,500

0-20,000 / 0-40,000

1/2"

3-3/4"  

3/4"

2.73 Kg.

RPM

GPM

Capacidad en metal

Capacidad en madera - 
Broca sierra

Capacidad en concreto

Peso

RPM
7 Amp
0 - 1,500

1.8 lb-ft

0 - 5,625

Si

7/8"

Taladro, Martillo
rotatorio y cincel

Amperios

Fuerza de golpe

GPM

Electro neumático

Capacidad máxima

Funciones

MARTILLO ROTATORIO SDS MAX 1-9/16" TALADRO/ROTOMARTILLO DE 1/2"

SIERRA DE SABLE SAWZALL ELÉCTRICA 
1-1/8" 12 A

KIT MARTILLO ROTATIVO SDS PLUS       
MANILLA D1 1"

Estuche para guardar Estuche para guardar

Incluye Incluye

La protección más alta contra la sobrecarga; evita que el motor falle o llegue a quemarse. 

Tecnología de potencia constante - mantiene una velocidad constante sobre carga para el mayor 

rendimiento de corte. Embrague de seguridad patentado - aumenta la vida de los engranajes y 

del motor mediante la absorción de los golpes provocados por los atascos de la segueta, cambio 

rápido y fácil de la segueta, AVS patentado asegura un funcionamiento a baja vibración 12.5 m/s², 

interruptor con velocidad variable.

Kit de Roto-martillo, SDS Plus, Voltaje 120, RPM sin Carga 0 a 1500, Golpes por Minuto 0 a 5625, 

7 Amperes. Capacidad de Broca Sólida 7/8", capacidad de la Broca corta-núcleos 2-1/2", reversible 

cable de 10 pies con bloqueo de rotación y energía de Impacto 1.8 pies-lb., Características 3 

Modalidades: Martillo Giratorio, Sólo Martillo, Sólo Taladro,

El mejor en relación peso - potencia de su clase - 7.5 Ju & 6.8 Kg., cable de 4 m. Potente motor de 

1100 W que asegura la máxima potencia y durabilidad. Arranque suave para un comienzo preciso 

del taladrado/cincelado, incrementan el tiempo de uso por día. Robusta y ligera caja de engranajes 

de aleación de magnesio, para una mayor vida útil y mejor asentamiento de los componentes. 

Roto-stop y multiposición del cincel, diferentes posiciones para optimizar el ángulo de trabajo 

Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina en caso de que la broca se 

atasque engomada Softgrip manejo más confortable y mejor agarre

Taladro de percusión con potente motor de 7. 5 amperes que ofrece de 0-2500 RPM para un 

rendimiento superior. Permite el trabajo en espacios reducidos. Caja de engranes metálica 

proporciona 2 veces más de vida útil que el principal competidor. 2 modos de funcionamiento martillo 

perforador y taladro. Broquero metálico que proporciona durabilidad superior y mejor retención de la 

broca. Carcasa ergonómica: que aumenta la adherencia y reduce la vibración brinda maniobrabilidad 

y control.

6519-31
Código

5317-21
Código

5262-21
Código

Longitud
12 Amp
19” - 48.26 cm
7.1 lb - 8.6 Kg.
0-3000

Motor

Peso
SPM

Mango AuxiliarEstuche para guardar

Incluye Incluye

ESCANEAR
PARA VER
VIDEO DE
LA MÁQUINA

TM

ESCANEAR
PARA VER
VIDEO DE
LA MÁQUINA

Selector de Función

6.8 Kg.

10.5 Amp

0 - 450

17-3/8”

3,000
5.5 ft- lb /
7.5 Joules

Peso

Amperios

RPM

Longitud

BPM
Fuerza de golpe

ESCANEAR
PARA VER
VIDEO DE
LA MÁQUINA

Repuestos
Hoja sierra sable 6 dientes

para cortar GypsumCódigo
48-00-5052
5 unidades

5 unidades

Código
48-00-5787

Hoja sierra sable 14 dientes
para cortar metal

5 unidades

Código
48-00-0170

Hoja sierra sable 10 dientes
para cortar metal

Hoja sierra sable 18 dientes
para cortar metalCódigo

48-00-5784
5 unidades

Mango Auxiliar

ESCANEAR
PARA VER
VIDEO DE
LA MÁQUINA

5376-20
Código

Taladros / Cizallas / Sierras
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Herramientas
con Cable

HP máx.
15 Amp
3-1/2

N/A

10 000
/22 000

1-21/32"

1/4" - 1/2"

Fija con
2 mangos

7"

Amperios

Carrera del percutor

RPM sin carga

Rango de ajuste
de profundidad

Medida del collet

Tipo de base

Dimensiones 
de la base

LIJADORA ORBITAL DE PALMA 1/4" SIERRA TRONZADORA CORTE ABRASIVO 14"

PULIDORA DE 7/9" 0-1700 RPM⅜ ROUTER DE BASE FIJA 3-1/2" MAX HP

Incluye

Esta pulidora, cuando se utiliza con los accesorios de almohadilla de espuma, es ideal para los 

acabados de capa clara de los coches de hoy. La combinación está diseñada específicamente para 

hacer funcionar el enfriador y reducir las marcas de remolinos. Control de velocidad electrónico 

exclusivo – ideal para acabados de capa transparente, bloqueo del huso para un cambio 

conveniente de accesorios.

Router para trabajo pesado de Milwaukee, 3-1/2 HP potencia máxima, cuenta con un potente 

motor de 15 amperios Milwaukee integrado con electrónica de velocidad variable (10,000-22,000 

RPM), los circuitos de retor-alimentación de primera calidad y de arranque suave. 

Para garantizar un acabado consistente, la calidad, la velocidad de línea de 36 posiciones permite 

al usuario que coincida con precisión la velocidad de la herramienta 

para el diámetro de la broca, mientras que la circuitería 

de retro-alimentación  electrónica mantiene la

velocidad y energía bajo carga.

Produce un acabado fino y sin residuos. Su motor de 3 Amperios ayuda a que la potencia y la 

velocidad se mantengan durante todo el trabajo. Para una mayor compatibilidad, el adaptador de 

manguera permite la conexión de todos los tamaños de manguera: 1-1/4", 1-7/16", 1-1/2", 1-7/8",

1-15/16", 2-1/2". Esta equipada con un novedoso sistema anti-vibración.

Motor de 2300 W con 3800 RPM para un excelente rendimiento de corte, botón para fijar el cierre 

de la máquina para facilitar el transporte (no requiere cadena).

Ajuste rápido del ángulo de -45° a +45°, pinza de liberación rápida para un cambio rápido de la 

pieza de trabajo. Bloqueo del eje para un cambio rápido y fácil del disco, acceso rápido y fácil a las 

escobillas a través de la ventanilla externa.

Turbina de metal integrada para una mayor durabilidad.

Base de acero estampado para prevenir deformaciones

Tamaño de almohadilla
11 Amp
7"/9"
0 - 1750
Sí
5/8" - 11 cm
3.99 Kg.

Amperios

RPM
Control de velocidad variable
Diámetro de la flecha
Peso

Amperios 15 Amp

14"

4

1"
3900

5"
5"
20.68 Kg.

Tamaño del disco

HP máx.

Tamaño del eje
RPM

Capacidad en material cuadrado
Capacidad en tuberías circulares
Peso

Mango Auxiliar
Disco Abrasivo
Llave hexagonal
Prensa

Lija Grado 100

Colector de Polvo de plástico
Lija Grado 150

Incluye Incluye

Pulidoras / Routers / Sierras
Lijadoras

TM

7,000 - 12,000

3 Amp

1.49 Kg.

5”
OPM

Amperios

Peso

Almohadilla

2 Llave Collet 1-1/8"

2 Sub-base 2-1/2" 
1 Llave Collet 1/2"

1 Llave de manija en T

5460-6
Código

5625-20
Código

6033-21
Código

6177-20
Código
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Herramientas
con Cable

RPM
7 Amp
11 000

Sí

4-1/2"

Si

750 MWO

1.59 Kg.

Amperios

Guarda sin llave

Diámetro del disco

Múltiples salidas

Potencia

Peso

AMOLADORA ANGULAR 7" CON SEGURO AMOLADORA DE ÁNGULO GRANDE 7"/9"

MINI AMOLADORA ANGULAR DE 7.0 AMP 
4-1/2"

AMOLADORA ANGULAR 5" CON INTERRUPTOR 
DESLIZANTE

Incluye Incluye

Diseño compacto y ligero en 10,2 "de largo y 3,5 libras, es el modelo más ligero y compacto en la 

línea de Milwaukee, con un multi-puerto de ventilación con guarda sin llave y escape multi-port.  

La única herramienta en su clase con un protección resistente a explosiones. Su sistema de flujo 

de aire avanzado incorporado, incluyendo deflectores de desechos y escape de múltiples puertos, 

permite prolongar la vida útil de la herramienta.

Potente motor PROTECTOR con blindaje, recubrimiento de la resina epoxy que incrementa la vida 

útil de la máquina. Cable de 4 metros, diseño compacto, fino para mayor comodidad, arranque 

suave, función relé de baja tensión previene puesta en marcha después de un apagón. Protección 

contra la sobrecarga, evita sobrecalentamiento, embrague previene del efecto de "retroceso o 

golpe". FIXTEC integrado, para un cambio rápido del disco, protector de ajuste rápido sin llaves, 

empuñadura lateral anti-vibración para una menor fatiga

Proporciona potencia de alto desempeño para operaciones de pulido, esmerilado y acabado.

Cómodo interruptor de dos dedos, con mango lateral de 3 posiciones. Con caja de engranes de 

aluminio con seguro y engranes biselados que optimizan la transferencia de torque del motor 

logrando un mejor rendimiento y durabilidad. Piñón de la armadura reemplazable e inmejorable 

durabilidad y desempeño. Velocidad óptima para un amplio rango de accesorios para realizar 

trabajos exigentes de corte y desbaste de gran comodidad ergonómica.

La amoladora ángulo grande de 7 "/ 9" con Lock-on ofrece rendimiento y durabilidad para los 

trabajos de molienda más difíciles. El motor de 15 amperios y 4,2 HP proporciona una protección 

contra sobrecargas y una alimentación de alta intensidad para los trabajos más difíciles.  

El protector anti-estallido permite al usuario ajustar rápidamente el protector sin utilizar herramientas.

6130-33
Código

6117-33D
Código

Disco Abrasivo 7”
Guarda Tipo 27 de 7”

Mango lateral

Guarda Tipo 27 de 9”
Llaves y bridas

Mango lateral

Tuerca de sujeción

Guarda Tipo 27

Llave de tuercas

Incluye Incluye

Amoladoras

TM

Llave de gancho
Guarda Tipo 27
Mango Auxiliar

Brida

Llave inglesa
Mango Auxiliar

Guarda Tipo 27

6088-30
Código

6086-30
Código

RPM
13 Amp
2800 - 11 000

Sí

5"

Si

2100 MWO

2.59 Kg.

Amperios

Guarda sin llave

Diámetro del disco

Múltiples salidas

Potencia

Peso
Control de Velocidad

RPM
15 Amp
8,500

Sí

7”

Si

2,100 watts
5/8”-11

5.2 Kg.

Amperios

Guarda sin llave

Diámetro del disco

Deflectores de residuos

Potencia

Medida del eje

Peso

RPM
15  Amp
6,000

Sí

7”

Si

3,130 watts
5/8”-11

6.2 Kg.

Amperios

Guarda sin llave

Diámetro del disco

Deflectores de residuos

Potencia

Medida del eje

Peso
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Herramientas
con Cable

INGLETADORA COMPUESTA DESLIZANTE DE 
DOBLE BISEL DE 12"

KIT SIERRA CINTA DE VELOCIDAD VARIABLE
PARA CORTE PROFUNDO

TALADRO DE 3/8" 2800 RPM⅜ CHUCK DE 
CAMBIO RÁPIDO

PISTOLA DE CALOR DE TEMPERATURA DUAL

Con un potente motor de 8,0 amperios y RPM 0-2,800, de 3/8" tiene el poder de realizar incluso 

las aplicaciones más exigentes. Durabilidad estándar con una caja de metal con todo el equipo 

que protege los engranajes y proporciona un rendimiento superior en aplicaciones de alto 

par. La potencia y durabilidad 

Milwaukee lo convierten en 

la herramienta perfecta 

para taladrar metal, 

madera y aplicaciones de 

perforación y fijación.

Esta línea profesional de pistolas de calor ofrecen un estilo ergonómico y elementos de calefacción 

de gran alcance. Con las manijas resistentes a la temperatura y los escudos del calor, usted puede 

utilizar la pistola todo el día mientras que usted permanece fresco. El modelo 8975-6 ofrece rangos 

de temperatura de 299 grados y 538 grados. Todo este poder en tan sólo pesa 0.9 kilos.

Potente motor de 1100 W entrega el máximo rendimiento y durabilidad.  Tecnología de potencia 

constante que mantiene la velocidad de corte en las aplicaciones más duras manteniendo un 

rendimiento óptimo, embrague de protección que aumenta la vida de los engranajes y del motor 

gracias a la absorción de impactos de la hoja, diseño de carcasa del 

motor metálica y delgada, y LED que ilumina 

la superficie de corte. 

Mecanismo de bloqueo de 

la hoja sin herramientas 

para cambiar la hoja 

de sierra de 

forma rápida 

y fácil. Patín 

a j u s t a b l e 

sin llave

Tamaño de almohadilla
8 Amp
7"/9"
0 - 2800
Chuck de cambio rápido
1"

3/8"
1-3/4"

1.93 Kg.

Amperios

RPM
Tipo de portabrocas
Capacidad en madera - Broca plana

Capacidad en metal
Capacidad en madera - Sierra copa

Peso

Temperatura del aire
11.6 Amp
299 C° - 538 C°
14.8 CFM
2 pasos
Doble
0.9 Kg.

Amperios

Flujo de aire
Control de temperatura
Control de flujo de aire
Peso

Amperios 11 Amp

Velocidad Variable

5” x 5”
300 -380

Si
6.57 Kg.

Tipo

Capacidad máxima
RPM

Zapata ajustable
Peso

Estuche para guardarLlave inglesa

Adaptador de aspiración Ø 35 / 58 mm

Mordaza
Disco de corte (6o dientes)

Incluye Incluye

Taladros / Pistolas / Sierras
Ingleteadoras

TM

8975-6
Código

Z04-6232-21

Código

6955-20
Código

Control de ángulos digital - otorga una precisión 0,1º, motor de 1800 W con potencia 

constante, doble luz de área trabajo – Ilumina completamente pieza de trabajo por 

ambas partes de la hoja. Sistema de captura de aserrín – captura el 75 % del aserrín, 

cerca del corte por las dos caras de la hoja. Única con motor en línea – excelente 

visibilidad en ambos lados de la hoja, mayor estabilidad en el transporte 

Capacidad de inglete 55° izquierda y 60° derecha 

– máxima versatilidad – topes preseleccionados: 

0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°. Diseño bisel doble 

– Inclinación de la hoja izquierda y derecha 

de 0° a 48° con topes preseleccionados

0°, 22,5, 33,85°, 45°, 48°.

Rápido y preciso ajuste del bisel – con 

una única palanca de ajuste.

 
Código
0240-20
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KIT DE SIERRA DE CINTA INALÁMBRICA M28

Sierra de cinta portátil genera alta potencia gracias a su motor de alta velocidad de corte y 

rendimiento óptimo. Encendido de 28 Volt batería revolucionaria de ión litio que ofrece dos 

veces el tiempo de ejecución. La batería se coloca de modo que el equilibrio 

y la línea de visión para el corte no se vean 

comprometidas. Esta sierra de 

cinta tiene la capacidad de corte 

profundo de 4-3/4” X 4-3/4” 

versátil y productiva. 

El gatillo proporciona Su 

luz LED permite hacer 

cortes en lugares 

oscuros.

Taladros / Cizallas / Sierras

SFPM (baja) 0 - 225

0 - 350

Si
4-3/4” X 4-3/4”

SFPM (alta)

Luz LED
Capacidad

Incluye
Z03-0729-21

Código
1 batería M28

Cargador de 1 hora

Estuche para guardar

SIERRA CALADORA ORBITAL

Estuche para guardar

Incluye

Electrónica para pre selección variable de velocidad, guía de corte de precisión para cortes perfectos. 

Electrónica con velocidad variable, arranque suave y velocidad constante bajo carga. Ajuste en 4 

etapas de la acción pendular para un mejor rendimiento y mayor vida útil de las 

seguetas. Dispositivo de soplado de la viruta en la parte delantera y trasera, 

baja vibración y un trabajo suave gracias a la tecnología anti-vibraciones.

6276-21
Código

Largo de la carrera
13 Amp
1"

Sí

500 - 3000

Si

Sí - 4 posiciones

2.3 Kg.

Amperios

Segueta sin llave

SPM

Biselado sin llave

Movimiento en órbita

Peso

KIT TALADRO CON BASE ELECTROMAGNÉTICA 
1-5/8" 
Potente motor de 1200 W con velocidad de taladrado optimizada, caja de engranajes de 2 

velocidades para optimizar la velocidad de taladrado con 475 y 730 RPM. Sistema AUTOSTOP™: 

detecta el exceso de rotación y reduce automáticamente la potencia de perforación para proteger 

al usuario. Imán electrónico con 9930N de fuerza de fijación.  Máxima capacidad de perforación de 

41mm con fresa y brocas tradicionales con eje de 13mm. 

Fijación Weldon 19mm con fijación sin llave para un cambio rápido y fácil del accesorio, carrera de 

146mm que permite el uso de diferentes accesorios.

Puño desmontable que permite el uso en el lado 

izquierdo y derecho. 

LED de alta intensidad para iluminar 

el área de trabajo

Espiga guía retráctil 1”
Adaptador de mandril Weldon 3/4” a ½”Llave de mandril

Correa de seguridad

Estuche para guardar

Botella de lubricación por pulverización

Incluye

TM

42712-21
Código

Potencia

9930 N

1,200 W

50 mm

13 mm

41 mm

13.5 Kg.

Fuerza de fijación
magnética

Máx. capacidad
en broca forjada

Máx. capacidad
en broca forjada

Máx. capacidad de 
diámetro de corte

Peso

CIZALLA DE METAL CALIBRE 18

Puede manejar los trabajos más difíciles, incluso puede cortar acero inoxidable hasta calibre 18. 

Los cortes de desplazamiento son fáciles de mantener con el diseño de la manija. Las cuchillas 

se ajustan fácilmente al área de trabajo. La cizalla 6805 dejará un borde liso y libre de rebabas, 

listo para ser terminado. Esta es una herramienta útil para el trabajo de chapa metálica, e incluso 

se utiliza para la fabricación de metales. Rápido, fácil, cortes limpios en metal es lo que esta 

herramienta proporciona. Velocidad fija en interruptor de palanca. Potente motor de 4 Amp. Heavy 

Duty. Cuchillas  de alta dureza. Ajustador de cavidad para diferentes calibres. Doble aislamiento. 

Cable de 8 pies de longitud.

Llave hexagonal

Incluye

TM

6852-20
Código

Velocidad de Corte

Corte mínimo de diámetro

Doble
17.3” - 43.94 cm

18 ga
5.5 Lb - 2.494 Kg.

20 ga

5.5 m/min
6” - 15.24 cm

360°
0 - 2,500
Si

Tipo de Hoja

Capacidad en Acero
Peso

Capacidad en Acero Inox

Longitud

Cabeza Giratoria
SPM
Velocidad Variable

Accesorios
Cabezal de Cizalla

Código
48-08-0500

Código
48-44-0160

Hojilla Izquierda Cizalla

Código
48-44-0170

Hojilla Derecha Cizalla

Código
48-44-0150

Hojilla Central Cizalla
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MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER 200FT
61 METROS
Sistema de apuntar y medir - una persona puede realizar la 

medición con sólo apretar un simple botón. Las unidades de 

medida pueden ser metros o pulgadas, protección agua y 

polvo IP54. Auto des-conexión e indicador de carga, bolsa de 

nylon con enganche del cinturón para un fácil transporte

Función de barrido min/máx y seguimiento continuo

Función de replanteo para la maquetación, pitágoras 2 puntos, 

3 puntos, calculadora más/menos, pantalla gráfica LCD de 

3 líneas de grandes dimensiones de fácil lectura con retro-

iluminación blanca automática basculante en la base de la 

máquina para hacer mediciones en bordes o esquinas.

Herramientas de Medición

Incluye
2 baterías AAA
Tarjeta de memoria
Estuche para guardar

MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER 65FT
20 METROS
Sistema de apuntar y medir - una persona puede realizar la 

medición. Protección de agua y polvo IP54, apagado automático 

e indicación de bajo consumo. Unidades de medida métricas e 

imperiales. Diseño de carcasa delgado con clip para cinturón y de 

fácil transporte. 

Dos botones fáciles de tocar en la parte delantera y lateral de 

la carcasa. Permite al usuario realizar mediciones individuales y 

seguimiento continuo, pantalla gráfica LCD de 3 líneas grande con 

retro-iluminación blanca automática.

La pantalla muestra las tres últimas mediciones

48-22-9801

Código
2281-20
Código

Timer
Blanco y negro

2” a 200’
(5.08 cm - 60.96 m)

1-60 segundos

1/16” - 0.15 cm

Si

Sí 

Pantalla

Rango de distancia

Precisión

Almacena las ultimas 10 
mediciones

Medidor de Área/Volumen Blanco y negro

6” a 60’
(15 cm - 30 m)

± 2 mm -  5/64”
No

Pantalla

Rango de distancia

Precisión
Medidor de Área/Volumen

PISTOLA DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA INFRARROJO 12:1

Ratio de medición de distancia 12:1, un punto de 1 ft desde 12 ft de distancia

Rango de temperatura de - 30ºC a 500ºC, Display premium LCD para 

superior legibilidad. Botones simplificados y configuración sencilla 

para un escaneado más rápido

Recubrimiento engomado que protege la lente y la pantalla contra 

impactos

Incluye

TM

2268-20
Código

Rango de temperatura

Distancia de proporción al punto (ft)

+/- 1.8%
-4° F a 140° F

Fijo, 0.96
+/-.08%

Hold, Máx, Min, Avg, Diff

-22° F a 1022° F / -30° a 500° C
12:1

Sí
Sí
6”
11.5 oz. (326 gr)

Precisión básica

Emisividad
Repetibilidad

Modos

Rango de temperatura al contacto

Alarma (HI/LO)
Seguro del gatillo
Prueba de caída
Peso

2 baterías AAA
Manual de Instrucciones

Batería alcalina 9V
Manual de Instrucciones

Incluye
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Herramientas
Manuales

 

 

Información General

Información General

Herramienta Especificaciones para Aplicaciones

Código

Código

Descripción

Descripción

Largo

Largo

Largo de Punta Largo de 
Punta

Llave de
Tuercas Tipos de Puntas

Tipos de Puntas

Formador de 
Bucles

Pelacables

Protección a la Corrosión

Puntas
Cromadas

Retención
Magnética

Formador de 
Engarzados

Protección contra
la Corrosión

Eje listo para 
Adaptar Llaves

Trinquete de 2
Velocidades

Pelacables

Zanco 
Hexagonal 
de 1/4”

Alcance Extendido

Zanco hexagonal de 1/4" para Herramientas Eléctricas

Puntas compatibles con
Herramienta Eléctrica

48-22-2101

48-22-2320

Desarmador Multipunta 10 en 1

Desarmador de Matraca Múltiple

6”

4.5 ”

3-1/4” 3-1/4” 1/4” Hasta calibre 12

Sí

Hasta calibre 12P#1, P#2, SL 3/16", SL 1/4", SQ#2, ECX ™ #1, ECX ™ #2 

PH#1, PH#2, SL1/16”, SL 3/32”, SQ#1, SQ#2, T1-1/2”

SQ#1, SQ#2, SQ#3, P#1, P#2, SL 3/16", SL 1/4"Desarmador Multipunta 10 en 1 6” 3-1/4” 3-1/4” 1/4” Hasta calibre 12 Hasta calibre 1248-22-2102

Desarmadores
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Manuales

TIJERAS DE HOJALATERO 45º

MARCADORES
PUNTO MEDIO

MARCADOR
DE TRABAJO

MARCADOR
DE TRABAJO

PARA EL SITIO

PARA EL SITIO

 

 

 

 

Información General

Información General

Información General

Información General

Especificaciones de la Herramienta

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

Código

Código

Código

Código

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Lámina negra

Color

Color

Color

Acero inoxidable

Tamaño de la Punta

Tamaño de la Punta

Tamaño de la Punta

Estilo de la Punta

Estilo de la Punta

Estilo de la Punta

Protección a la corrosión

Cuerpo que no Rueda

Cuerpo que no Rueda

Cuerpo que no Rueda

48-22-4005      

48-22-3103

48-22-3105

48-22-3711

Tijeras de Hojalatero 45º

Marcadores INKZALL™ para el Sitio de Trabajo (Individual)

Marcadores INKZALL™ para el Sitio de Trabajo (Paquete de 2)

Marcadores INKZALL™ para el Sitio de Trabajo

Protección a la corrosión

Forjado para mayor fuerza

Maquinado de precisión

Sí

Sí

Sí

Sí

18”

Negro

Negro

Blanco

20”

Media

Media

Media

Roma

Roma

Roma

Tijeras / Marcadores

Mecanismo Compuesto. 
Duplica la Fuerza de Corte

Tecnología Bolt Lock
Evita la separación

Agarraderas hasta 40%
más grandes

Ranura para Dedo Índice

Mangos 
de Metal

™

™

™

Sujetador

Sujetador

Acollador

Punta Media Duradera

Punta Media Duradera

Punta Fina Duradera

Gancho para Casco

Gancho para Casco

Gancho para Casco

Cuerpo que no Rueda

Cuerpo que no Rueda

Cuerpo que no Rueda

Escribe en Superficies a 
300° F /149° C

En paquete de 2



25milwaukeetool.com/es

H
e
rra

m
ie

n
ta

s
m

a
n
u
a
le

s

Herramientas
Manuales

MOCHILA DE OBRA

Bolsillo para
Botella
de agua

Base
Endurecida

Bolsillo
Delantero

35
Bolsillos

Cierres
de Metal

Bolsillo
para 
Laptop

Cintas 
Acolchonadas

Fabricada con nylon balístico de 1680 deniers, Base rígida moldeada, para mantener la mochila en posición vertical e impermeable para 
resistir las inclemencias del tiempo. 
Tirantes anchos y almohadillados para distribuir el peso y mejorar la comodidad. Gran capacidad y organización gracias a los 35 bolsillos 
internos. 

• Bolsillo frontal de gran tamaño para almacenar objetos de gran tamaño 
• Tapa abatible para un mejor acceso. 
• Bolsillo lateral para llevar una botella.
• Panel vertical para herramientas que permite almacenar más herramientas.
• Bolsillo protegido para portátiles, tablets, etc…
• Ganchos adicionales exteriores para poder añadir otros accesorios.

TEAR RESISTANT
RESISTENTE AL DESGARRO 1680D

Puntos de
Plástico

ESCANEAR
PARA VER
VIDEO DE
LA MÁQUINA

Información General

Código Descripción Materiales
48-22-8200 Mochila Sitio de Trabajo Nylon, Metal y Plástico
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El diseño de los dientes en la segueta ofrece 
mayor durabilidad que los dientes de la 

generación anterior.

Cuello Reforzado- Ofrece mayor resistencia en el
cuerpo de la segueta y minimiza la ruptura.

Panel de Hierro- Estampado de panal en
el cuerpo de la cuchilla lo que le permite

mayor durabilidad.

Estas seguetas son ideales
para hacer cortes rectos.

• Realiza cortes en ambas direcciones.
• Dientes endurecidos que ofrecen mayor durabilidad.
• Dientes largos y profundos que permiten cortar
objetos como clavos, alambre, grapas, etc.

ESPECIALIDAD

M Á X I M A 
DURABILIDAD

CORTAN HIERRO FUNDIDO, AZULEJOS 
DE CERÁMICA, FIBRA DE VIDRIO, PIEDRA

PIZARRA, LADRILLO Y MÁRMOL.

CORTES 
MÁS

RECTOS

SEGUETAS BIMETÁLICAS

Código Largo TPI

48-43-0600

48-43-0620

48-43-0610

48-43-0630

12” 14

24

18

32

12”

12”

12”

SEGUETAS GRANO DE CARBURO

Código Largo Juego DescripciónTPI

48-43-0250 12” N/C Para varillaGrano de Carburo

SEGUETAS DE ESPECIALIDAD SAWZALL®

Código DPP Ancho DescripciónLargo Alto

48-00-5052 6 0.050" Para Yeso5" 3/4"

SIERRAS CALADORAS • SANCO EN T

Código TPI Material DescripciónLargo

48-42-5121

48-42-5166

18

24

Bimetálico

Bimetálico

Metal de más de 1/8” de grosor

Metal delgado de menos de 1/8” de grosor

3"

5-1/4 "

THE  TORCH™ CORTES RECTOS Y DUROS

Código DPP Largo Aplicación

48-00-5784

48-00-5713

48-00-5787

6”

9”

9”

10

14

18

DURAN HASTA 3 VECES MÁS QUE 
LAS SEGUETAS CONVENCIONALES

En paquetes
de 10

En paquetes
de 5

En paquetes
de 5

En paquetes
de 5

En paquetes
de 1
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Accesorios
DISCOS ENDURANCE DE ACABADO 
Y CONSTRUCCIÓN

SIERRAS DE BANDA

Los dientes de carburo micro-rectificados hechos en grado C-3 que
mantienen afilados los dientes mas tiempo.

Placa de acero tensado completamente endurecido que previene la
deformación de discos.

Cuerpo de aleación de acero endurecido que se utiliza para 
asegurar cortes precisos , rectos.

• Los dientes de carburo micro-rectificados se
mantienen más afilados.

• Placa de acero tensado completamente
endurecido que previene las combaduras.

• Entalladura extra-delgada para cortes más
rápidos y más limpios.

SIERRA TRONZADORA • ACCESORIOS

Código Eje
Cant. de
dientes

Material de los
dientes

Materiales
RPM
Máx.

48-40-4510 90 1800Carburo1” Acero inoxidable y metal espesor delgado

SIERRAS CIRCULARES • ACCESORIOS

Código Eje
Cant. de
dientes

Material de los
dientes

MaterialesDiámetro
RPM
Máx.

48-40-4005

48-40-4070

48-40-4015

48-40-4075

60

60

48

48

4200

4200

4200

4200

Carburo

Carburo

Carburo

Carburo

5/8”

20 mm

6-1/2”

5-3/8”

6-1/2”

5-3/8”

5/8”

20 mm

No ferrosos

Ferrosos

Ferrosos

No ferrosos

SIERRAS DE BANDA • ACCESORIOS

Código TPI Largo Descripción

48-39-0510

48-39-0520

48-39-0539
Z1-48-39-0522

14

Seguetas Bimetálicas De Corte Profundo Para Sierra De Banda Portátil (paquete de 1)

Seguetas Bimetálicas Compactas Para Sierra De Banda Portátil (paquete de 3)

18

18
18

44-7/8”

Acero para altas velocidades Matrix II que protege los
dientes del cincelado y las roturas.

Esfuerzo de aleación de acero resistente a los
pliegues y a las quebraduras.

Cuerpo de aleación de acero endurecido que 
se utiliza para asegurar cortes precisos, rectos.

48-39-0539

Diámetro

14”

Diseñadas para maximizar el rendimiento de las sierra de banda portátil, modelos : 2729-21, Z04-6232-21, Z03-0729-21
Corta diferente tipo de metales, hierro, tubos de cobre, conductos , varilla etc.

SIERRAS PARA CORTE DE METAL • ACCESORIOS

Código Eje Cant. de dientes Material de los dientes Materiales
RPM
Máx.

48-40-4515

48-40-4540

42

60

5000

5000

Cermet

Carburo

5/8”

5/8” No ferrosos

Diámetro

8”

8”

Ferrosos
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Accesorios

Código Tamaño Aplicación

49-56-0047

49-56-0082

49-56-0132

49-56-0193

49-56-0112

49-56-0183

49-56-0243

49-56-0253

49-56-0023

49-56-0062

49-56-0117

49-56-0092

49-56-0159

49-56-0213

49-56-0043

49-56-0072

49-56-0122

49-56-0102

49-56-0173

49-56-0233

1-1/16"

1-1/2"

2-1/4"

3-1/2"

1-7/8"

3-1/4"

5"

6"

3/4"

1-1/4"

2"

1-5/8"

2-11/16"

4"

1”

1-3/8"

2-1/16"

1-3/4"

3"

4-1/2"

BROCA SIERRAS BI-METÁLICAS HOLE DOZERTM

SIERRAS BI-METÁLICAS

El diseño de los dientes
resistente a la ruptura 

Abertura All-Access 
LAS BROCA SIERRAS MÁS 
DURABLES. Y PUNTO.

TÚ

NOSOTROS

ROMPES EL DIENTE.

LA REEMPLAZAMOS.

•  A c e r o  a ñ a d i d o  p a r a  m a y o r  f u e r z a

•  E s p a c i o s  m á s  a n c h o s  p a r a
f á c i l  e x t r a c c i ó n  d e l  n ú c l e o

RIP GUARD TM

PLUG JACK T M
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ESCANEAR
PARA VER
VIDEO DE
LAS BROCAS

Diseño de última tecnología para una máxima productividad.

El diseño variable de 4 a 6 dientes por pulgada con un ángulo positivo de 10° ofrece Corte más rápido y agresivo.  

Requiere menos presión de alimentación

El acero rápido premium tipo Matrix II, se utiliza en la zona dentada de la sierra de corona, bimetálica.

Las ranuras diagonales ayudan a retirar los restos de material como Acero con una resistencia de hasta 1000N/mm² 

– Acero inoxidable y acero resistente al ácido – Metales no férricos – Fundición – Aluminio – Madera – Tableros de 

fibras de madera de media densidad (MDF) – Cartón yeso – Materiales tipo Sándwich – PVC 
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Resorte de Remoción
Automática

Recipiente para
escombros

Broca Sierra para Lámina
de 8 dientes por pulgada

Ajustador de
diámetros (2"-7")

Orilla Continua con Borde
de Freno

Zanco de 1/4” hexagonal

Código Tamaño Aplicación

49-56-9820

49-56-9805

49-56-9830

49-56-9815

1-1/8"

3/4"

1-3/8"

1”

BROCA SIERRAS DE IMPACTO SHOCKWAVETM

Código Descripción

49-56-0320 Cortador Ajustable (2" - 7")

BROCA SIERRAS CON AJUSTE
PARA EMPOTRADO DE LUCES

49-56-7055

49-56-7210

7/16” 49-56-8000, 49-56-8005

3/8" 49-56-8000, 49-56-8010, 49-56-8005

Código Tamaño Mínimo 
Portabrocas

Trabaja con Brocas
Piloto

• Compatible con las Principales Marcas de Broca Sierras
• Acepta cualquier Broca de 1/4"

• Hecho de Acero Reforzado

• Operación sin Herramientas
• No se requiere adaptador

UNIVERSAL

DURABLE

ÁRBOLES DE CAMBIO RÁPIDO

EJES PARA 
BROCA SIERRA
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Punta
Rapid Strike™

Recubrimiento
Óxido Negro

*LOS ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO

Identificación grabada 
a Láser

Zanco reducido con 3 planos
para evitar que se patine
en el porta brocas

BROCAS ESCALONADAS

Código Diámetro Número de escalones

48-89-9205

48-89-9201

48-89-9208

48-89-9203

1/4"-1-3/8"

1/8"-1/2" #1

#3

#5

#81/2"-1"

3/16"-7/8"

BROCAS ESCALONADAS

OPTIMIZADO PARA

HERRAMIENTAS
INALÁMBRICAS*

PUNTAS PARA
ATORNILLAR

C
N

M

paquete de 1

paquete de 1

paquete de 1

PUNTAS DE IMPACTO PHILLIPSTM

Código Punta Tamaño

48-32-4461          

48-32-4463

48-32-4462

2"

2"

2"

P1

P3

P2
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PUNTAS DE IMPACTO TORX®

Código Punta Tamaño

paquete de 148-32-4482          

paquete de 148-32-4484

paquete de 148-32-4487

paquete de 148-32-4483

paquete de 148-32-4486

paquete de 148-32-4485

2"

2"

2"

2"

2"

1"

T10

T20

T30

T15

T27

T25

PUNTAS DE IMPACTO PLANAS

Código Punta Tamaño

paquete de 148-32-4916

paquete de 148-32-4918

paquete de 148-32-4919

2"

2"

2"

SL 1/8" #6

SL 1/4" #10

SL 3/16" #8

EXTENSIÓN MAGNÉTICA

Código Descripción

48-32-4511

48-32-2301

Extensión Magnética 6”

Juego de 11 piezas 30° KNUCKLE™ Extensión 
Magnética Oscilantes

0°

30°

EXTENSIÓN
30° KNUCKLE™

EXTENSIÓN 
MAGNÉTICA 6”

11 piezas

RING

Código Puntas

48-32-4616
Juego de 9 Puntas Hex (1/16", 5/64", 3/32",7/64", 1/8",
9/64", 5/32", 3/16", 1/4")

PUNTAS DE IMPACTO HEXAGONAL

paquete de 1

paquete de 1

paquete de 1

PUNTAS DE IMPACTO CUADRADAS

Código Punta Tamaño

48-32-4471          

48-32-4473

48-32-4472

2"

2"

2"

SQ1

SQ3

SQ2
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paquete de 1

paquete de 1

paquete de 1

paquete de 1

paquete de 1

paquete de 1

DADOS MAGNÉTICOS HEXAGONALES

Código Tamaño Largo

49-66-4503

49-66-4535

49-66-4537

49-66-4505

49-66-4506

49-66-4502

5/16"

3/8"

1/2"
2-9/16"

3/8”

7/16"

1/4”

1-7/8"

JUEGO DE 5 DADOS MAGNÉTICOS

Código Contiene Medida

49-66-4563 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" 1 1/2”

DADOS MAGNÉTICOS HEXAGONALES
• Borde chaflanado

Para mayor
desempeño

Banda de Color Para fácil identificación

• Ángulo Radial 
Mejor agarre para reducir
el tambaleo y 
rompimiento

Tamaño Banda

5/16" Amarillo

1/2" Rojo

3/8” Azul

7/16" Ca fé

1/4” Rojo

paquete de 3

paquete de 1

paquete de 3

paquete de 1

ADAPTADORES

Código Tamaño Tipo de
punta

48-32-5033

48-03-4405

48-32-5023

48-03-4410

1/4" Hexagonal a Adaptador Cuadrado (1/4", 3/8", 1/2")

3/8" Cuadrado a 1/4" Adaptador Cuadrado

Insert

1-7/8"

1/4" Hexagonal a Adaptador Cuadrado (1/4", 3/8", 1/2")

1/2" Cuadrado a 1/4" Adaptador Cuadrado

Adaptadores Hexagonales  para  dadoAdaptador Cuadrado para dado
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BROCA DE ÓXIDO NEGRO 
THUNDERBOLT®

BROCAS DE COBALTO

Broca estándar  Broca Thunderbolt®

DISEÑADO CON UN NÚCLEO GRUESO

RÁPIDA PENETRACIÓN Y MEJORES 
TIEMPOS DE PERFORACIÓN

Rápida penetración y tiempos cortos de 
perforación

Broca Piloto 
THUNDERBOLT®
con interior 
reforzado
Hasta 5 veces 
más Durable

Punta con ángulo
de 135˚

Broca Piloto 
THUNDERBOLT® 
1/4” x 4”

• El núcleo es la columna vertebral de la broca

• Flauta parabólica para rápida remoción de virutas 
  y reducir su rompimiento

• El núcleo grueso provee mayor vida para menor
  rompimiento
• Diseñada para usarse con taladros portátiles

• Aumenta la penetración y expulsa las virutas 
calientes rápidamente (el calentamiento reduce la 
vida de la punta).

paquete de 2

paquete de 1

paquete de 1

paquete de 1

paquete de 2

paquete de 2

paquete de 1

paquete de 1

paquete de 1

paquete de 1

BROCAS CON ACABADO DE ÓXIDO
NEGRO THUNDERBOLT®

Código Tamaño

48-89-2712

48-89-2716

48-89-2718

48-89-2726

48-89-2714

48-89-2710

48-89-2722

48-89-2730

48-89-2734

48-89-2738

3/32”

5/32”

3/16”

5/16”

1/8”

1/16”

1/4”

3/8”

7/16”

1/2”

BROCA PILOTO

Código

paquete de 1
49-56-8000

paquete de 1

paquete de 1

paquete de 1

paquete de 1

BROCAS TIPO S&D CON
ACABADO DE ÓXIDO NEGRO

Código Tamaño

48-89-2754

48-89-2758

48-89-2756

48-89-2746

1”

1-1/4”

1-1/8”

3/4”

TM

BROCAS CON ACABADO DE 
COBALTO RED HELIX

Código Tamaño

48-89-2303

48-89-2307

48-89-2309

48-89-2313

48-89-2305

48-89-2301

48-89-2311

48-89-2317

48-89-2321

48-89-2329

48-89-2325

3/32”

5/32”

3/16”

1/4”

1/8”

1/16”

7/32”

5/16”

3/8”

1/2”

7/16”
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paquete de 2

paquete de 1

paquete de 1

paquete de 1

paquete de 1

paquete de 2

paquete de 1

paquete de 1

paquete de 1

paquete de 1

paquete de 1

paquete de 1

paquete de 1

BROCAS PARA ROTO-MARTILLO

Código Diámetro Útil Total

48-20-8806

48-20-8817

48-20-8821

48-20-8830

48-20-8811

48-20-8801

48-20-8822

48-20-8831

48-20-8846

48-20-8840

48-20-8849

48-20-8845

48-20-8854

3/16” 4” 6”

5/16” 10” 12”

3/8” 4” 6”

1/2” 4” 6”

1/4” 4” 6”

5/32” 4” 6”

3/8” 10” 12”

1/2”

3/4”

10”

10”

12”

12”

5/8”

1”

4”

4”

6”

6”

3/4”

1”

4”

10”

6”

12”

paquete de 1

paquete de 1

paquete de 1

paquete de 1

paquete de 1

paquete de 1

BROCAS DE CARBURO DE 2 CUCHILLAS SDS PLUS

Código Diámetro Útil Total

48-20-7451

48-20-7473

48-20-7602

48-20-7454

48-20-7471

48-20-7430

3/8” 4” 6”

1/2”

5/8”

8”

6”

10”

8”

3/8” 10” 12”

1/2” 4” 6”

1 / 4 ” 2” 4-1/2”

paquete de 1

paquete de 1

paquete de 1

BROCAS DE CARBURO DE 2 CUCHILLAS SDS MÁX

Código Diámetro Útil Total

48-20-3903

48-20-3904

48-20-3901

1/2” 11” 17”

1/2” 15” 21”

3/8” 7” 13”
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BROCAS DE 2 CUCHILLAS
SDS PLUS - SDS MÁX

Zanco triangular
Secure Trip™

Zanco SDS Plus
Compatible con Martillo

Rotatorio

Flauta Reforzada
Minimiza la Vibración

Maximiza la durabilidad

Protección reforzada a
Varillas
Hasta 30% más vida

Puntos Rompedores
Rompe concreto en
pequeñas piezas
más rápido
Hasta 40% más
rápido

Marca de Desgaste
Muestra cuando la
broca ya no 
cumple
con los estándares
de calidad

Punta Centrada
Perforaciones
exactas

Flautas Variables 

Amplias flautas en la punta para
incrementar la extracción de desechos y
reducir la fricción. 
 
Hasta 20% más perforaciones por carga
Punta reforzada para reducir el
rompimiento

Cabeza afilada y
Punta centradora

Chaflán
de refuerzo
patentado

ROTO-MARTILLO /
BROCAS DE PERCUSIÓN

Flautas de Alto
Volumen reforzada
y patentada

• Punto exacto de perforación.
• Incrementa la fuerza en la punta y reduce el desgaste.
• Perfora materiales duros.
• Rápida remosión de virutas.
• Optimiza el impacto.
• Transfiere energía y resistencia a la ruptura.

ESPECIALIDAD



36

Accesorios

49-36-2500 7"

SOPORTE DE GOMA

Código Diámetro

48-52-5060

48-52-5050

Cepillo De Alambre Rizado En Forma De Copa
3"5/8”-11

2-3/4”
2” 12.000

3”

Cepillo De Alambre Anudado En Forma De Copa

CEPILLOS DE ALAMBRE

Código Tamaño BrocaRosca Diámetro Grosor alambre RPM máx. Descripción

49-36-0700

49-36-0500 7-1/2”
1-1/2”

9”

Para pulir recubrimientos transparentes,
recubrimientos de gel y la mayoría 
de los acabados. Genera un brillo medio

Almohadilla de mezcla de lana

ALMOHADILLAS

Código AplicaciónDiámetro Largo de 
pelo Descripción

SOPORTE DE GOMA 7" ALMOHADILLAS

CEPILLOS DE ALAMBRE

Alambre rizado Alambre anudado

Acero inoxidableAcero al carbono

Rosca
5/8”-11

48-52-505048-52-5060
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